Dichtring fiir den Gelenkflansch ersetzen
{Getriebe eingebaut)

Ein Auswechseln des Dichtringes ist nur gerechtfertigt,
wenn sich am Dichtring und am Getriebegehéause bzw.
Deckel fiir Achsantrieb bereits Oltropfen gesammelt
faben. Ein Olfilm auf dem Dichtring und dem um-
gebenden Bereich berechtigen nicht zum Wechsel. Im
Gegenteil, dieses ,Schwitzen'" ist konstruktiv erwiinscht,
damit die Dichtlippen nicht trocken laufen.,

Ausbau

1 — Innensechskantschrauben der Gelenkwelle heraus-
schrauben, Gelenkwelle nach oben driicken und
mit Drahthaken aufhéangen.

2 — VerschluBkappe im Gelenkflansch mit Schrauben-
zieher durchstoRen und heraushebeln.

3 — Sicherungsring entfernen und Gelenkflansch
abziehen.

& = 2 Sechskantschrauben M 8 x 30 durch die Lang-
l6cher in den Gelenkflansch einschrauben.

&

4 — Dichtring ausziehen.

Einbau

Fiir den Kundendienst staht ein Dichtring mit ver-
lingertem AuRenmantel zur Verfligung. Durch die
langere Fiihrung wird ein Verkanten des Dichtringes
vermieden. AuBerdem wird der Dichtring durch den
Anschlag des langeren AuBenmantels am LagerauBenring
in seiner EinpreRtiefe fixiert.
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1 — Neuen Dichtring bis Anschlag eintreiben. 2 — Gelenkflansch einzishen.

Achtung!

Um die vorgeschriebene Sitztiefe einzuhal-
ten, ist es erforderlich, daR der eingelegte
Distanzring fiir den Gelenkflansch wahrend
des Eintreibens des Dichtringes herausge-
nommen wird.

3 — Sicherungsring einsetzen. Gegebenenfalls ist
durch Anheben des groRen Ausgleichkegelrades
und gleichzeitiges Niederdriicken des Gelenkflan-
sches mit der Vorrichtung VW 201 und einer
Stiftschraube M 10, der gewellte Distanzring so
weit zusammenzupressen, bis sich der Sicherungs-
ring einwandfrei einsetzen laBt.
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4 — Neue VerschluBkappe eindriicken.
Hinweis:
Der Dichtring kann auch eingezogen werden. Dazu ist
eine Schraube M 10x115 mit einer Fliigelmutter in das
groRe Ausgleichkegelrad einzuschrauben. Die Eintreib- 5 — Gelenkwelle einbauen und Innensechskantschrau-
hiilse wird dann iber die Fliigelmutter vorgeschoben. ben mit 45 Nm (4,5 mkg) anziehen.
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